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Uwaga:

Przed przystgpieniem do budowy
przytqczy wszystkie rzedne
istniejgcego uzbrojenia

nalezy sprawdzi¢ w terenie,

w rzeczywistosci
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Uwaga:
W terenie moze wystepowac
uzbrojenie niepokazane na mapie

Uwaga:

Projekt sieci uzbrojenia terenu
usytuowany jest w zblizeniu

do istniejgcej zieleni.

Prace ziemne nalezy realizowac
zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody.

{

Uwaga:

Jezeli zostanie zlokalizowane

w terenie dodatkowe

odejscie kanalizacyjne nalezy
uwzgledni¢ je na etapie
wykonywania projektu przyfqczy.

BUDYNEK PAWILON VI

&/

Uwaga:

Prace prowadzone w zblizeniu
istniejqcych budynkow nalezy
prowadzi¢ bez naruszenia
konstrukcji
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SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR PVC
ZE STUDZIENKA Z KREGOW BETONOWYCH

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA

KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA
PVC—-U KL. S SDR 34 SN8
LUB R. KAMIONKA

BETON PODLOZA —  PROJEKTOWANA
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TULEJE WINNY BYC UMIESZCZONE NA RURZE KANALIZAC\JA SAN ITARNA
PVC—U KL. N SDR 41 SN4

PRZED ICH ZABETONOWANIEM Z UWAGI NA ZAPOBIEZENIE DEFORMACJI.

SPOSOB ULOZENIA RUR Z PVC PRZY ZAGLEBIENIU
OD 1.0 DO 6.0 m. PRZEKROJ POPRZECZNY.

Bd

’ ! PROJEKTOWANA
WYK(; TR KANALIZACJA DESZCZOWA
SZALOWANY 3 PVC—U KL. N SDR 41 SN4

ZASYPKA g_— : —g

PIASKIEM
NAD RURE
PVC

WYPELNIENIE.
PIASKIEM
WOKOL RURY
PODSYPKA
Z PIASKU
WARSTWA 3
FILTRACYINAYY” ..q .
VKR
UWAGA: PIASEK NALEZY ZAGESZCZAC WIBRATOREM
PLYTOWYM (50 - 100 KG) O ROZDZIELNEJ PLYCIE
WIBRACYJNEJ DO JEDNOCZESNEGO ZAGESZCZENIA
PO OBU STRONACH KANALU DO 80%

PRZEWOD UKtADAC NA PODSYPCE Z PIASKU GR. 20 cm

Zagfebienie istniejgcych kabli teletechnicznych, _
elektroenergetycznych przyjeto orientacyjnie BIPROJEKT Sp zaa
AY WZg'QdU na brok inwentoryzocji ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa,
wysokosciowej ww. urzqdzen: tel.: (22) 378-12-89,

_ kOble elektroenergetyczne _ 0,6 m_0,8 m e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

— kable telefoniczne — 0,6 m=0,7 m TEWAT

Bd min = 76cm dla PVC160
Bd min = 86cm dla PVC200

Wykonanie projektu budowlanego,
wykonawczego modernizacji przebudowy
sieci kanalizacyjnej wraz z niezbednymi

podtaczeniami- Pawilon IV, V, VI, VII, VII, VIII,
Patio, dokumentacje przetargowa, oraz
uzyskanie stosownych zezwolen na terenie
Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafata
Masztaka Sp. z 0.0. przy ul. Grenadierow
51/59 w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie,
Nr dz. ew. 75/2, 75/1, obreb 3-05-2

INWESTOR
Szpital Grochowski
im. dr med. Rafata Masztaka Sp. z o.o.
ul.Grenadieréw 51/59
04-073 Warszawa

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA

mgr inz. Aneta Glowacka | MAZ/0581/PBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

gazowych,
i kanalizacyjnych bez ograniczen

SPRAWDZIL UPRAWNIENIA

mgr inz. Pawet Budziak | MAZ/0411/POOS/09

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
gazowych,

i kanalizacyjnych

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY
PRZYLACZY CZ.2

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA SKALA
SANITARNA 1:100
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